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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis rob6t Jm llosé
Kosztorys Rozbidrka nieczynnych boisk o nawierzchni asfaltowej, wyréwnanie terenu z dowozem
ziemi i posianiem trawy, wykonanie placu na kontenery z odpadami komunalnymi z
odcinkiem drogi dojazdowej
1 |Element Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
Rozbiérka nawierzchni asfaltowej, wykonanie dojazdu do $mietnika
1 JAT3M01 ] Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na glebokos¢ do S-em
Wyliczenie ilosci robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4502 90,00
RAZEM:; 90,00/m ~90,00
2 |AT 3/104/1 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej, przew6z materiatu z rozbiérki do miejsca wbudowania,
__._.____lodieglos¢ do 50m - nawierzchnia grubosci4em
Wyliczenie iloscirobot:
powierzchniaboisk 2302304400360 . 1929,00
potracenie wydzielonego pasa ?-45,0*3,50
drogowego A -157,50
RAZEM:; 1771,50m2 | ~1771,50
3 |KNR 231/101/1_|Koryta wykonywane na cafej szerokosci jezdni, mechanicznie, grunt kategori I-IV, na glebokosci 20cm |
Wyliczenie iloscirobot:
drogadojazdowa 850780
plac pod kontenery na odpady :
komunalne A 60,00
RAZEM:; 269,00/m2 ~269,00
4 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde
dalsze 5-cm gtebokosci (dalsze 20cm)
Krotno$¢=4 m2 269,00
5 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV  |m2 269,00
6 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii IlI-IV - przy istniejacej, obcietej
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nawierzchniasfaltowej
Wyliczenie iloscirobot.
przy pozostawionej nawierzchni ?45,0*2
asfaltowej (odciete)) A 90,00
RAZEM:; 90,00/m ~90,00
7
m ~216,00
8 |KNR 231/106/3 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6-cm
(1) m2 269,00
9 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7-cm m2 269,00
10 |[KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci warstwy
(dodatkowe 3cm)
Krotno$¢=3 m2 269,00
11 |KNR 201/239/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 1,25-m3, grunt kategorii lll, roboty na odktad z
(1) |transportem do 20-m - przewéz ziemi na teren rozebranych nawierzchni asfaltowych
Wyliczenie ilo$cirob6t:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 26900°040+9000303 115,70
RAZEM:; 115,70|m3 ~115,70
12 |KNR 221/218/3 |Rozscielenie ziemi dowiezionej, teren ptaski spycharkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 115,70
13 |KNRW Obsianie terenéw ptaskich w ziemi dowiezionej - w miejscu rozebranych nawierzchni
201/510/3 m2 1789,00
14 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych, wtazy kanatowe (dostarczenie wiazu typ B) szt 3




