Przedmiar robo6t

Prace malarskie i remontowe malej hali sportowej pr  zy PZnr 2 SOMS i T w O $wiecimiu

Data: 2017-11-23
Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Obiekt: Mata hala sportowa
Zamawiajacy: Powiatowy Zespét Nr 2 Szkot Ogolnoksztatcgeych Mistrzostwa Sportowego i Technicznych 32-600 Os$wiecim, ul.
Bema 8

Kosztorys opracowali:
Janusz Guzdek,



Osw-Bema 8-SOMSiT-hala sportowa Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 508)

23.11.2017
Przedmiar robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo  $ci rob6t ‘ llosé ‘Krot. ‘ Jedn.
1 ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
1.1 SALA GIMNASTYCZNA
1 Kalk. ind. Demontaz i ponowny montaz drabinek 33 szt
2 Kalk. ind. Demontaz i ponowny montaz oston z siatki na okna
34,0%2,2 = 74,800000
74,8/ 74,8 m2

3 KNR 402/516/4
Demontaz i montaz grzejnikéw plytowych 6 kpl

4 KNR 202/1111/6
Cokot dla posadzek z deszczutek i parkietu (rozebranie Rx0,3)

R=0,300 M=0,000 S=0,000 77,2 m
5 KNRW 401/1209/14 (1)
ANALOGIA Lakierowanie cokotu 77,2 m

6 KNR 401/816/4
Ocyklinowanie posadzek z deszczutek, deszczutki malowane lakierem chemoutwardzalnym
36,2*17,11+1,3*0,6*2+1,0*0,6+1,48*0,6 = 622,430000
622,4| 622,4 m2

7 KNR 202/1111/8
Lakierowanie posadzek i parkietow 622,4 m2

8 KNR 202/1111/6
Cokot dla posadzek z deszczutek i parkietu (z rozbiorki)
36,2*2+17,11*2+0,6*2*4-24,04-2,08-1,0-1,3*2-

1,0-1,48-2,04 = 77,180000
77,2| 77,2 m
9 Kalk. wtasna Komplet linii do boiska do pitki recznej, koszykowki, siatkdwki oraz 3 sektory boisk pomocniczych do
siatkdwki i koszykdwki 1 kpl

10 KNR 401/713/1 (1)

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach 642,5 m2
11 KNR 23/2611/2

Przygotowanie podtoza, gruntowanie 1-krotne 642,5 m2

12 KNR 401/1204/2
Malowanie farbg lateksowg starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
36,2*7,96+(6,16+6,0)*7,96+(2,08+2,64*2)*0,6+
(1,48+2,08*2)*0,6+(1,0+2,0*2)*0,6-(2,0*2,0)*

11-2,08*2,64-1,48*2,08+(2,0*4*0,18)*11 = 359,016000
(17,11*7,96)*2+(17,11*0,51)/2*2+(1,3+2,08*
2)*0,6*2-2,04*2,04 = 283,507700
642,5| 642,5 m2
13 KNR 202/1611/7 (1)
Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysokos$¢ do 8-m
(36,2+17,11*2+6,16+6,0)*8,22 = 678,807600
678,8| 678,8 m2

14 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podidg folig 622,4 m2

1.2 PRZESTRZEN POD TRYBUNAMI

15 Kalk. ind. Demontaz i ponowny montaz oston z siatki

24,0*1,5 = 36,000000
36,0/ 36,0 m2
16 KNR 401/713/2 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach 29,9 m2
17 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach 31,8 m2
18 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podioza, gruntowanie 1-krotne
29,9+31,8 = 61,700000
61,7 61,7 m2

19 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynkoéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
(5,5*1,36)*4 = 29,920000
29,9| 29,9 m2

20 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynkoéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne

(5,5*0,94)*4 = 20,680000
(1,36%0,94)*8 = 10,227200
(0,94%0,25)*4 = 0,940000

31,8 318 m2

21 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podiog folig 29,9 m2

1.3 WIDOWNIA + HOLL GORNY

22 KNR 401/701/2
Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
1,0+0,5 = 1,500000
15 15 m2

23 KNR 401/1202/7
Skasowanie wykwitéw (zaciekow) 0,5 m2
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24 C 1/103/7 (1)
Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach 1,0 m2

25 KNR 401/711/1 (1)
Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakéw

ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) 15 m2
26 KNR 401/713/2 (1)

Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach 273,3 m2
27 KNR 401/713/1 (1)

Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach 1155 m2

28 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podioza, gruntowanie 1-krotne
273,3+115,5 = 388,800000
388,8| 388,8 m2

29 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynkoéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
24,3*10,35+(11,9*1,0)/2+24,3*0,65 273,250000
0,000000

273,3| 273,3 m2

30 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami despersyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne
(0,3*0,5+(2,3*1,9)/2+4,0*0,6)*2 = 9,470000
(3,8*5,82+(1,0%1,0)/2+0,3*1,0+(1,0*1,2)/2+
2,6*4,1+4,9*3,0+1,54*1,0)*2+(7,92*0,6)*2-
1,4*3,1 = 105,996000
115,5| 115,5 m2

31 KNR 202/1504/8 (1)
Zabezpieczenie dolnych czesci $cian lakierem lamperyjnym

(0,3*0,5+(2,3*1,9)/2)*2 = 4,670000
(0,3+2,5+1,7+6,3)*1,5 = 16,200000
20,9] 20,9 m2
32 KNRW 401/1209/14 (2)
ANALOGIA Czyszczenie i malowanie fat siedzen
(15,2*3)*2 = 91,200000
(18,2*3)*6 = 327,600000
418,8| 418,8 m

33 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podiog folig 157,6 m2

1.4 MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO

34 KNR 401/713/1 (1)

Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach 118,6 m2
35 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podioza, gruntowanie 1-krotne 118,6 m2

36 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami despersyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne
(8,52*2+7,5*2)*4,26-7,3*2,0+(2,04*3*0,15)-

2,04*2,04 = 118,646800
118,6| 118,6 m2
37 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podtdg folig
8,52*7,5 = 63,900000
63,9] 63,9 m2
1.5 KORYTARZ WZDtUZ TRYBUN + POMIESZCZENIA
38 KNR 401/713/2 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach 158,9 m2
39 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach 366,1 m2
40 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podioza, gruntowanie 1-krotne
158,9+366,1 = 525,000000
525,0| 525,0 m2
41 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami despersyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
korytarz 19,75*1,46+0,27*2*5 = 31,535000
pom. 25 1,3*2,3 = 2,990000
pom. 26 1,3*2,3 = 2,990000
pom. 27 5,72*2,25 = 12,870000
pom. 28 5,72*2,25 = 12,870000
pom. 29 2,74*2,25 = 6,165000
pom. 30 1,32*2,32 = 3,062400
pom. 31 2,99*5,12 = 15,308800
pom. 32 2,73*5,23 = 14,277900
pom. 33 3,63*2,1+2,08*2,08 = 11,739400
pom. 34 5,74*5,21+3,08*2,5+3,0*2,5 = 45,105400
158,9| 158,9 m2
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42 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami despersyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne
korytarz 19,75*2,33+21,65*2,33 = 96,462000
pom. 25 1,3*1,9+1,3*0,95+2,24*0,95+(2,24*0,95)/2 = 6,897000
pom. 26 1,3*1,9+1,3*0,95+(2,24*0,95)*2+(2,24*0,95)/

2*2 = 10,089000
pom. 27 (5,72*2,04)*2+(2,25*1,31)*2+(1,5*0,36)*2+

(0,69*0,37)*2 = 30,823200
pom. 28 (5,72*2,04)*2+(2,25*1,31)*2+(1,5*0,36)*2+

(0,69*0,37)*2 = 30,823200
pom. 29 (2,74*2,04)*2+(2,25*1,31)*2+(1,5*0,36)*2+

(0,69*0,37)*2 = 18,664800
pom. 30 (1,32*2+2,32*2)*2,5 = 18,200000
pom. 31 (2,99%2+2,97%2)*0,64+(2,99*2+2,01*2)*0,64 = 14,028800
pom. 32 (2,73*2+2,99*2)*0,64+(2,73*2+2,1*2)*0,64 = 13,504000
pom. 33 (3,53*2+2,1*2)*2,93+(2,08*2+2,08*2)*0,68 = 38,649400
pom. 34 (5,74*2+5,21*2)*3,07+(3,08*2,5+3,0*2,5)*

0,79+(2,5*2+3,0%2)*0,79 = 87,931000

366,1| 366,1 m2
43 KNR 202/1504/8 (1)

Zabezpieczenie dolnych czesci $cian lakierem lamperyjnym

19,75*1,5+21,65*1,5 = 62,100000

62,1 62,1 m2

44 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podiog folig 158,9 m2

1.6 KORYTARZ | WIATROLAP PRZY SItOWNI

45 KNR 401/713/2 (1)

Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach 26,9 m2
46 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach 62,9 m2

47 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podioza, gruntowanie 1-krotne
26,9+62,9 = 89,800000
89,8/ 89,8 m2

48 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami despersyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne

6,97*3,03 = 21,119100
1,9*3,03 = 5,757000
26,9] 26,9 m2
49 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami despersyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne
(6,97*2+3,03*2)*3,1+3,03*0,6-2,07*2,64*2-
1,4*3,1+2,12*2,67 = 54,208800
1,9*3,1+3,03*0,6+1,0 = 8,708000
62,9] 62,9 m2
50 KNR 202/1504/8 (1)
Zabezpieczenie dolnych czesci Scian lakierem lamperyjnym
(6,97*2+3,03*2)*1,5-2,07*1,5*2-1,4*1,5+
2,12*1,5 = 24,870000
1,9%1,5+0,3*1,5 = 3,300000
28,2| 28,2 m2
51 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podtdg folig 26,9 m2
1.7 SILOWNIA
52 KNR 401/713/2 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach 90,6 m2
53 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach 126,7 m2
54 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podioza, gruntowanie 1-krotne
90,6+126,7 = 217,300000
217,3| 217,3 m2
55 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami despersyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
8,58*10,56 = 90,604800
90,6/ 90,6 m2
56 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami despersyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne
(8,58*2+10,56*2)*4,0+(2,73+2,66*2)*0,36+
(2,14+2,73*2)*0,36+(6,51+2,73*2)*0,36 = 163,063200
-(2,07*2,64+2,73*2,66+2,14*2,73+6,51*2,73) = -36,341100
126,7| 126,7 m2

57 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podtdg folig 90,6 m2

1.8 RECEPCJA + HOLL

58 KNR 401/713/2 (1)

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach 55,5 m2
59 KNR 401/713/1 (1)

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach 55,5 m2
60 KNR 23/2611/2

Przygotowanie podioza, gruntowanie 1-krotne 97,1 m2
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61 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami despersyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
4,38*2,63+4,36*2,94+1,49*2,08+1,44*1,1+
4,17*3,02 = 41,614400
3,44%1,29+1,23*1,4+2,17*1,4+1,72*2,75 = 13,927600
55,5/ 55,5 m2
62 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami despersyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne
0,7*1,0+(0,3*1,0)/2 = 0,850000
1,5%2,84+(1,51*0,68)/2 = 4,773400
2,79*2,84+3,02*2,84+2,44*2,84 = 23,430000
4,37*2,84+1,03*1,0 = 13,440800
(0,35*4)*2,84*2 = 7,952000
0,6*2,83+1,0+(0,4+0,3)*2,5*2+2,0*0,15 = 6,498000
(3,44*2+1,29*2)*2,83 = 26,771800
(1,23*2+1,42*2)*0,54+(2,17*2+1,4*2)*0,54+
(1,72*2+2,75)*2*0,54 = 13,402800
97,1 97,1 m2
63 KNR 202/1504/8 (1)
Zabezpieczenie dolnych czesci Scian lakierem lamperyjnym
(1,5+2,44+1,29*2+3,44+4,37+1,03+0,4)*1,5 = 23,640000
23,6/ 23,6 m2

64 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podidg folig 55,5 m2

1.9 WIATROLAP PRZY RECEPCJI

65 KNR 401/713/2 (1)

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach 53 m2
66 KNR 401/713/1 (1)

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach 53 m2
67 KNR 23/2611/2

Przygotowanie podioza, gruntowanie 1-krotne m2

68 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami despersyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne

2,49*2,11 = 5,253900
53 53 m2
69 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami despersyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne
(0,4+0,31+0,4)*2,84+1,5 = 4,652400
47, A7 m2

70 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podtdg folig 53 m2

1.10 HOLL + SANITARIATY + ZEJ SCIE DO MALEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

71 KNR 401/713/2 (1)

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach 37,3 m2
72 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach 83,9 m2

73 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podioza, gruntowanie 1-krotne

37,3+83,9 = 121,200000
121,2| 121,2 m2
74 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami despersyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
1,43*2,1 = 3,003000
1,6%2,28 = 3,648000
1,6*2,58 = 4,128000
3,07*3,45 = 10,591500
3,7%1,92 = 7,104000
1,82*3,82 = 6,952400
3,69*0,5 = 1,845000
37,3 37,3 m2
75 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami despersyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne
(0,75+1,3)*2,72 = 5,576000
3,11*2,72-1,1*2,0*2 = 4,059200
1,58*2,72-1,0*2,0 = 2,297600
3,16*2,72+3,69*0,68 = 11,104400
(1,43*2+2,1*2)*0,64 = 4,518400
(1,6*2+2,28*2)*0,64 = 4,966400
(1,6*2+3,58*2)*0,64 = 6,630400
1,88*2,74 = 5,151200
4,02%2,72+2,26*3,76+(1,48*1,04)/2 = 20,201600
2,26*3,76+3,74*2,72+(1,48*1,04)/2 = 19,440000
83,9| 83,9 m2
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76 KNR 202/1504/8 (1)
Zabezpieczenie dolnych czesci Scian lakierem lamperyjnym
(0,75+1,3)*1,5 = 3,075000
3,11*1,5-1,1*2,0*2 = 0,265000
1,58*1,5-1,0*2,0 = 0,370000
3,16*1,5 = 4,740000
1,88*1,5 = 2,820000
(2,54+1,8+2,26)*1,5 = 9,900000
(1,8+2,26)*1,5 = 6,090000
1,88*1,5 = 2,820000
30,1 30,1 m2
77 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podiog folig 37,3 m2
1.11 MALA SALA GIMNASTYCZNA
78 Kalk. ind. Demontaz i ponowny montaz drabinek 44 szt
79 Kalk. ind. Demontaz i ponowny montaz oston z siatki na okna
16,0%1,3 = 20,800000
20,8| 20,8 m2
80 KNR 402/516/4
Demontaz i montaz grzejnikdw ptytowych 6 kpl
81 KNR 202/1111/6
Cokot dla posadzek z deszczutek i parkietu (rozebranie Rx0,3)
R=0,300 M=0,000 S=0,000 47,2 m
82 KNRW 401/1209/14 (1)
ANALOGIA Lakierowanie cokotu 47,2 m
83 KNR 401/816/4
Ocyklinowanie posadzek z deszczutek, deszczutki malowane lakierem chemoutwardzalnym 129,1 m2
84 KNR 202/1111/8
Lakierowanie posadzek i parkietow
16,0*7,97+2,63*0,4+1,3*0,4 = 129,092000
129,1| 129,1 m2
85 KNR 202/1111/6
Cokot dla posadzek z deszczutek i parkietu (z rozbiorki)
16,0*2+7,97*2+0,3*2-1,3 = 47,240000
47,2 47,2 m
86 KNR 401/713/2 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach 136,1 m2
87 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach 209,6 m2
88 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podioza, gruntowanie 1-krotne
136,1+209,6 = 345,700000
345,7| 345,7 m2
89 KNR 401/1204/1
Malowanie farbg lateksowg starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
16,0*7,97 = 127,520000
3,18*2,71 = 8,617800
136,1| 136,1 m2
90 KNR 401/1204/2
Malowanie farba lateksowg starych tynkoéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
(16,0%2+7,97*2)*4,23 = 202,786200
(3,18+2,71*2)*0,79 = 6,794000
209,6| 209,6 m2
91 KNR 202/1612/5 (1)
Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokos$¢ do 4-m 50 kolumna
92 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podidg folig 129,1 m2
1.12 POKOJ NAUCZYCIELSKI
93 KNR 401/713/2 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach 26,5 m2
94 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach 65,5 m2
95 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podioza, gruntowanie 1-krotne
26,5+65,5 = 92,000000
92,0/ 92,0 m2
96 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami despersyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
4,78*3,82+2,53*1,87+1,9*1,85 = 26,505700
26,5/ 26,5 m2
97 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami despersyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne
(4,78*2+3,82*2+0,77*2+0,48)*2,9 = 55,738000
(2,563*2+1,87*2)*0,6 = 5,280000
(1,9*2+1,85*2)*0,6 = 4,500000
65,5/ 65,5 m2
98 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podidg folig 26,5 m2
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1.13 DUZY HOLL, SZATNIE NR 131 14
99 KNR 14/2012/2
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikdéw CD i UD, ruszt pojedynczy
mocowany do podtoza (rozebranie Rx0,3)
R=0,300 M=0,000 S=0,000 0,7 m2
100 KNR 401/1202/7
Skasowanie wykwitéw (zaciekow) 0,7 m2
101 KNR 14/2012/2
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt
pojedynczy mocowany do podtoza - uzupetnienie 0,7 m2
102 KNR 401/713/2 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach 188,0 m2
103 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach 324,4 m2
104 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podioza, gruntowanie 1-krotne
188,0+324,4 = 512,400000
512,4| 512,4 m2
105 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami despersyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
duzy holl 7,75*14,18+5,0 = 114,895000
4,7%17,75 = 83,425000
198,3| 198,3 m2
106 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami dyspersyjnymi wewnetrznych plyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem,
2-krotnie
sufit - szatnia nr 13 3,42*1,18+3,42*2,05+1,22*0,14+3,55*2,27 = 19,275900
sufit - szatnia nr 14 2,24*1,2+1,6*3,37+2,24*2,03+3,84*2,26 = 21,305600
40,6| 40,6 m2
107 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami despersyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne
duzy holl (7,75*5,15)*2 = 79,825000
14,26*5,28-14,26*2,6 = 38,216800
14,18*1,43+14,18*0,15*2 = 24,531400
(4,12*2+17,75+3,63)*2,7-3,64*2,07-1,87*2,07 = 68,568300
szatnia nr 13 (3,42+1,18+2,2+0,14+2,2+2,05+3,37+3,55)*
2,78+(3,55*2+2,27*2)*0,53 = 56,515000
szatnia nr 14 (2,24*2+1,2+1,6+3,37+3,84+2,03+2,24)*
2,78+(3,84*2+2,26*2)*0,53 = 58,618800
326,3| 326,3 m2
108 KNR 202/1504/8 (1)
Zabezpieczenie dolnych czesci $cian lakierem lamperyjnym
(7,75*2+17,75+3,63+2,47)*1,5 = 59,025000
59,0/ 59,0 m2
109 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podiog folig 188,0 m2
110 KNR 202/1612/5 (1)
Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysoko$é do 4-m 62 kolumna
1.14 KORYTARZ, SZATNIE NR 03 | 09, POKOJ S EDZIOWSKI, KOTEOWNIA, WIATROLAP
111 KNR 401/713/2 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach 122,1 m2
112 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach 342,1 m2
113 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podtoza, gruntowanie 1-krotne
122,1+342,1 = 464,200000
464,2| 464,2 m2
114 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami despersyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
korytarz 1,87*11,8 = 22,066000
korytarz boczny 4,78*1,75 = 8,365000
szatnia 03 4,34*1,36+2,0*5,82+2,65*5,82 = 32,965400
szatnia 09 4,34*1,36+2,0*5,82+2,65*5,82 = 32,965400
kottownia 3,5*%1,6+3,5*5,76 = 25,760000
122,1] 122,1 m2
115 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami despersyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
korytarz (11,8*2,73)*2+1,87*0,63-1,5*2,73 = 61,511100
korytarz boczny (4,78*2,73)*2+1,5 = 27,598800
szatnia 03 (4,34*2+1,36*2+2,95*2+5,82*2)*2,73+(2,65*
2+5,82*2)*0,49 = 87,306800
szatnia 09 (4,34*2+1,36*2+2,95*2+5,82*2)*2,73+(2,65*
2+5,82*2)*0,49 = 87,306800
kottownia (3,5*2+1,6*2+3,5*2+5,76*2)*2,73 = 78,405600
342,1| 342,1 m2
116 KNR 202/1504/8 (1)
Zabezpieczenie dolnych czesci $cian lakierem lamperyjnym
(11,8*1,5)*2-1,5*1,5 = 33,150000
(4,78*1,5)*2+1,0 = 15,340000
48,5| 48,5 m2
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117 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podidg folig 1221 m2
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2 REMONT ELEWACJI, MALOWANIE RYNIEN | PASOW PODRYNNOWY CH
2.1 REMONT ELEWACJI
118 KNR 401/535/5
Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku
8,4*2 = 16,800000
16,8 16,8 m
119 C 1/101/1
Przygotowanie podioza, zabezpieczenie okien folig malarskg 252,1 m2
120 BC 2/212/1 (1)
Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkéw) zaprawg cementowo-polimerowg wielkos¢ ubytkéw 30-100-mm,
powierzchnie poziome konstrukcji betonowych - naprawa gzymsu 0,3 m2
121 C 1/101/2
Przygotowanie podioza, oczyszczenie i zmycie podioza 2744 m2
122 C 1/101/7 (1)
Przygotowanie podioza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujacy 2744 m2
123 C 1/114/9
Malowanie elewacji farbami, farba silikatowa, 2-krotnie, tynk fakturowy
34,0*8,3+4,5*3,7+2,0+(2,26*3*0,3)*11 = 323,224000
37,0*0,2 = 7,400000
-(2,26*2,26)*11 = -56,183600
274,4| 274,4 m2
124 KNR 202/510/2 (1)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 125-cm (z demontazu) 16,8 m
125 KNR 202/1604/3 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20-m 308,3 m2
2.2 MALOWANIE RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH, PASOW PODRYNNOWYCH
126 KNR 401/1212/24
Malowanie farba olejng elementéw metalowych, rynny i rury spustowe, 1-krotne
rynny 36,0+9,0+16,8+6,5+3,6+12,0+10,0+10,0+
18,2+6,2+4,3+7,8+34,0+34,0 = 208,400000
rury spustowe 3,5+3,5+1,0+1,5+1,5+8,4+8,4 = 27,800000
236,2| 236,2 m
127 KNR 401/1212/1
Malowanie farba olejng elementéw metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, 1-krotne
pas podrynnowy (18,2+6,2+4,3+7,8+34,0+34,0)*0,5 = 52,250000
obrébki muréw ogniowych (18,3+28,1+28,1)*0,3 = 22,350000
74,6| 74,6 m2
128 KNR 202/1611/3 (1)
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokos$¢ do 8-m 6 kolumna
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3 REMONT NASWIETLA
3.1 Element
129 Kalk. wlasna Demontaz i ponowny montaz naswietli o wym. 0,8x0,62 m 41 szt
130 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
25,0*0,26 = 6,500000
1,2*0,3*2 = 0,720000
72 7.2 m2
131 KNR 404/509/3
Rozebranie pokrycia dachowego z papy
25,5*1,0 = 25,500000
25,5 255 m2
132 Zapakowanie i wyw0z do utylizacji papy 0,35 t
133 KNRW 202/504/1
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, 1-warstwowe 25,5 m2
134 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm
25,0*0,3 = 7,500000
1,2*0,3*2 = 0,720000
82 82 m2
135 BC 2/313/5 (1)
Uszczelnienie masg silikonowag pomiedzy naswietlami a obrobkg blacharsakg, spoina o wymiarze 15x10-mm
25,0+1,2*2 = 27,400000
27,4 274 m
136 BC 2/313/5 (1)
Uszczelnienie masg silikonowa pomiedzy obrobka blacharska a papa, spoina o wymiarze 15x10-mm
25,0+1,2*2 = 27,400000
27,4 274 m
Spis dziatéw
Lp. Nr CPV Opis
1 ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
1.1 SALA GIMNASTYCZNA
1.2 PRZESTRZEN POD TRYBUNAMI
1.3 WIDOWNIA + HOLL GORNY
1.4 MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO
1.5 KORYTARZ WZDtUZ TRYBUN + POMIESZCZENIA
1.6 KORYTARZ | WIATROLAP PRZY SILOWNI
1.7 SILEOWNIA
1.8 RECEPCJA + HOLL
1.9 WIATROLAP PRZY RECEPCJI
1.10 HOLL + SANITARIATY + ZEJSCIE DO MALEJ SALI GIMNASTYCZNEJ
1.11 MALEA SALA GIMNASTYCZNA
1.12 POKOJ NAUCZYCIELSKI
1.13 DUZY HOLL, SZATNIENR 13114
1.14 KORYTARZ, SZATNIE NR 03 1 09, POKOJ SEDZIOWSKI, KOTLOWNIA, WIATROLAP
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Lp. Nr CPV Opis
2 REMONT ELEWACJI, MALOWANIE RYNIEN | PASOW PODRYNNOWYCH
2.1 REMONT ELEWACJI
2.2 MALOWANIE RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH, PASOW PODRYNNOWYCH
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