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RZUTOWANIE AKSONOMETRYCZNE

Rzuty aksonometryczne sluzg do pogladowego
przedstawiania przedmiotéw

W metodzie aksonometrycznej rzutnig jest ptaszczyzna m
dowolnie ustawiona wzgledem trzech osi x, y, z ukfadu
prostokatnego o poczatku w punkcie O. Przedmiot umieszcza
sie w uktadzie prostokgtnym w ten sposob aby jego krawedzie
osie i ptaszczyzny byly rownolegte lub prostopadte do osi
uktadu.

Rzut przedmiotu zawartego w prostokatnym uktadzie osi na
ptaszczyzne 1thazywamy rzutem aksonometrycznym.

W celu wykonania rzutu aksonometrycznego przedmiotu
najpierw rzutujemy uktad osi O, x, y, z . Rzut punktu O
oznaczony na rys. 1 symbolem O’ , nazywamy srodkiem
aksonometrycznym.

Obraz rzutu
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Rys. 1. Zasada wyznaczania rzutu aksonometrycznego prostokatnego
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Rzuty osi uktadu prostokatnego na ptaszczyzne
aksonometryczng oznaczono na rysunkach literami x', y’, z’ .
Osie te sg nazywane osiami aksonometrycznymi.

Obraz przedmiotu na rzutni aksonometryczne zalezy od
ustawienia ukfadu prostokatnego wzgledem ptaszczyzny Tt
oraz kierunku rzutowania.

Rzut uktadu prostokatnego mozemy wykona¢ w kierunku
ukosnym lub prostopadtym do rzutni Tt W pierwszym przypadku
aksonometrie nazywamy ukosng, a w drugim prostokatna.

Dla rysunku technicznego najwieksze znaczenie majg
szczegolne przypadki aksonometrii tak prostokatnej jak i
ukosne,.

Zalecane rodzaje aksonometrii (wg PN-EN ISO 5456-3)

» aksonometria izometryczna (jednomiarowa),
* aksonometria dimetryczna (dwumiarowa),
- aksonometria ukosna.

AKSONOMETRIA PROSTOKATNA IZOMETRYCZNA

Wymiary przedmiotu rownolegte do ktorejkolwiek osi ulegajg
jednakowemu skréceniu 0,816:1 (po zaokragleniu 0,82:1) w
stosunku do rysunku przedmiotu w rzutach prostokatnych.
Wynika to z ustawienia krawedzi szescianu wzgledem rzutni 1t
pod katem 35,25° . Dopuszcza sie bezskrétowe przedstawianie
rysunkow.
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Rys. 3. Uproszczone rysowanie
okregéw w izometrii

Rys. 2. Ukfad osi dla rzutéw
izometrycznych
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Rzuty okregow lezacych w ptaszczyznach uktadu xOz, xOy,
yOz sg elipsami, ktérych wielkie osie sg rowne Srednicy
okregdw a mate osie sg rowne 0,58 tych srednic.

W przypadku bezskrotowego przedstawiania rysunkow w
izometrii dtugosc¢ wielkiej osi wynosi 1,2 srednicy rysowanego
okregu, a dlugos¢ matej osi 0,7 tej srednicy.
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Rys. 4. Przedmiot w rzutach
prostokatnych
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Rys. 5. Przedmiot wg rys. 4
narysowany w izometrii
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AKSNOMETRIA PROSTOKATNA DIMETRYCZNA

Wymiary przedmiotu réwnolegte do osi y lub Z sg
przedstawiane bez skrotow, wymiary rownolegte do osi X
ulegajg skroceniu o potowe. (Dokladnie na osiach x’,y’,z’
powinny by¢ nastepujace skrécenia 0,47:0,94:0,94)

Rzuty okregow lezacych w ptaszczyznach rownolegtych do
ptaszczyzny yOz sg elipsami o stosunku dtugosci osi 0,881:1 (w
przyblizeniu 9:10), przy czym osie te pokrywajg sie z
przekatnymi ukosnika przestawiajgcego kwadrat o bokach
rownolegtych do y’ i zZ' opisany na okregu. Rzuty okregow
lezacych w ptaszczyznach rownolegtych do xOz lub xOy sg
elipsami o stosunku dtugosci 1: 3 a wielkie osie tych elips sg
prostopadte do osi y’ lub Z'.

1-2 131.5°

X' CD=0,881AB
EF=3GH

Rys. 6. Uktad osi dla rzutéw

Rys. 7. Rysowanie okregow
dimetrii prostokatnej y y €9

w dimetrii prostokatnej

Aksonometrie dimetryczng
stosujemy wowczas gdy
chcemy wyrdznic pewien
widok przedmiotu

Rys. 8. Przedmiot wg rys. 4 narysowany w dimetrii prostokatnej
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AKSONOMETRIA UKOSNA
Aksonometria kawalerska o wspobiczynniku deformaciji
liniowej m=1/2. Dimetria ukosna

Wszystkie wymiary przedmioty rownolegte do ptaszczyzny yOz sg
przedstawiane bezskrotowo, wymiary roéwnolegte do osi x ulegajg
skroceniu o potowe. Wymiary nierdwnolegte do osi ulegajg skroceniu
w roznym stopniu.

Rzuty okregow lezgcych w ptaszczyznach rownolegtych do osi xOz i
xOy sg elipsami o stosunku dtugosci w przyblizeniu 1:3, przy czym
wielka o$ elipsy jest nachylona do osi y’ lub z’ pod katem 7°.
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1:2 36 I elipsa - rzut okregu
X' na ptaszczyzne x'O'z'
A
Rys. 9. Ukfad osi dla rzutow Rys. 10. Rysowanie okregow
dimetrii ukosne; w dimetrii ukosnej
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Rys. 11. Przedmiot wg rys. 4 narysowany w dimetrii ukosnej
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|zometria

Dimetria prostokgtna

Dimetria ukosSna
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Rys. 12. Poréwnanie rzutow aksonometrycznych tego samego
przedmiotu
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Aksonometria planometryczna

W aksonometrii planometrycznej ptaszczyzna rzutu przedmiotu
jest rownolegta do poziomej ptaszczyzny wspotrzednych xOy.
Obracajgc przedmiot wraz z uktadem osi Oxy wzgledem osi Oz
mozemy otrzymacC rdézne przedstawienia przedmiotu na
ptaszczyznie aksonometrycznne;.

Rzutowanie planometryczne jest rzutowaniem ukosnym.

)

u, o =0°-180°
B=90° —a
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* B Aksonometria planometryczna
' jest szczegolnie odpowiednia
do planowania przestrzennego
zabudowy miejskie,;.

b)

Rys. 13. Rzutowanie planometryczne: a) ukfad osi aksonometrii
planometrycznej; b) rzutowanie planometryczne normalne; c) rzutowanie
planometryczne skrocone
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PRZEKROJE W AKSONOMETRII

Linie kreskowania przekrojow na rysunkach aksonometrycznych
powinny mieC kierunek rownolegty do odpowiedniej przekatnej boku

szeScianu narysowanego w takim samym rzucie jak kreskowany
przedmiot.

Rys. 13. Przekroj przedmiotu
dwiema ptaszczyznami w rzucie
aksonometrycznym

N

Rys. 13. Kierunki kreskowania przekrojow

Zastosowanie rysunkéw aksonometrycznych :
rysunki szkoleniowe,

rysunki katalogowe.

rysunki ofertowe

Opracowat J. Felis
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PRZYKLADY RYSUNKOW AKSONOMETRYCZNYCH

RYSUNEK SZKOLENIOWY przedstawia budowe i elementy
sktadowe oraz zasade dziatania konstrukcji mechanicznej

IZOMETRIA

Mechanizm zamkniety

Mechanizm otwarty

Rys. 14. Rysunek izometryczny ztozonej konstrukcji mechanicznej w
dwoch pozycjach .
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IZOMETRIA

Szczeka

Szczeka

Dzwignia 1
Sworzen suwaka

Tulejka Slizgowa | Wspornik

—— Dzwignia 2

Koricowka
tfoczyska

Sworzen
podktadka
zawleczka
lub kotek

Kofnierz mocujgcy
typ FUA-63

Wspornik

\ Sitownik typ

ADVULQ-63-25-P-A

Rys. 15. Rysunek izometryczny szkoleniowy ,eksplodujgcy”
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RYSUNKI AKSONOMETRYCZNE CIENIOWANE

IZOMETRIA

Rys. 16. Rysunek izometryczny cieniowany przytacza kotnierzowego

IZOMETRIA

Rys. 17. Rysunek izometryczny cieniowany czesci mechanicznej
walcowej z kotnierzem

Opracowat J. Felis
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RYSUNEK KATALOGOWY moze przedstawiaé zespoty i elementy
katalogowe konstrukcji wraz z odpowiednim opisem technicznym

Sitowniki pneumatyczne Festo - odpowiednie do kazdego zastosowania

Sitowniki pneumatyczne Festo -
Napedy dla kazdej aplikacji

Nr czeécil Typ IPIzquczeI Skok [m >
_| 156024 ADVU-32-PAS2E 178 10.. 300 ™ Tylko nastaw.amort.pneum.w pot_koric.[PPY]
_| 156025 ADVU-40-PASZE 178 10.. 300 [™ Tylko napedy bezttoczyskowe

156026 | ADWU-B0-PAS2E | 1/8 10..300 (I Tylko thoczysko dwustronne [wyk. spec. 52]
156040 ADVUAZ-APA M5 10.. 200 | T¥lke z zabezpieczeniem przed of

156041 | ADWU-1B-A-P4 WS 10..200 | Minimalna 2adana srednica thoka 6 | mm
:m ADVU-20-A-PA 0 Wybrana érednica thoka - wszystko - j

J b Dlugosé skoku: E

304 Znaleziono rekordy

z Ukiyj obraz | [V Zawsze wyswietlaj zdjgcie | Anuluj ||¢ oK |

Sitownik typu compact, dwustronnego dziatania
ADVU-20--A-PA

IZOMETRIA

z bezdotykowa sygnalizacja polozenia.

Rys. 18. Rysunek (zdjecie) katalogowy sitownika pneumatycznego

RYSUNEK OFERTOWY zwykle przedstawia w uproszczonej
formie graficznej podstawowe cechy konstrukcyjne |
eksploatacyjne oferowanej konstrukcji mechanicznej.

DIMETRIA UKOSNA P A
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Rys. 19. Rysunek ofertowy 3-czesciowej obudowy do montazu urzadzen
elektronicznych

6
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FOTOGRAFICZNY ZAPIS KONSTRUKCJI MECHANICZNEJ

Ta forma zapisu ma zastosowanie gtdwnie w rysunkach katalogowych i
ofertowych

Rys. 20. Zapis fotograficzny czesci mechanicznej

Rys. 21. Zapis mechanizmu dzwigniowego z wykorzystaniem fotografii
cyfrowej

Opracowat J. Felis
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ZASTOSOWANIE PROGRAMU AutoCAD DO OBSERWACJI
| RYSOWANIA PRZEDMIOTOW W PRZESTRZENI

Program AutoCAD umozliwia utworzenie dowolnego rzutu
aksonometrycznego pod warunkiem narysowania uprzednio
tréjwymiarowego modelu przedmiotu. Zasadnicze trudnosci
wystepuja zatem w trakcie tworzenie modeli trojwymiarowych
w przypadku przedmiotow o ztozonym ksztatcie, natomiast
tworzenie rzutu aksonometrycznego wymaga jedynie
wskazania jego postaci.
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Rys. 22. Rzuty aksonometryczne przedmiotu a) typowe, b) dowolny
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